








Se a botoeira esta completamente inativa, antes de contactar o
Servico de Assisténcia Técnica, seccionar temporariamente (cerca
5”) a alimentacao elétrica ao eletrodoméstico, possivelmente agin-
do no interruptor geral, para restaurar o funcionamento normal.
Se esta medida nao for eficaz, contactar o Servico de Assisténcia Técnica.

MANUTENCAO
A tencdo, desconectar o aparelho removendo a ficha ou atuando
no interruptor geral.

Néo se devem utilizar detergentes contendo substancias abrasivas, acidas
ou corrosivas e panos com superficies asperas.

Uma manutencdo constante garante um bom funcionamento e desempenho
no decorrer do tempo.

Atencédo especial deve ser dedicada aos filtros metalicos antigordura: a lim-
peza frequente dos filtros e dos seus suportes garante que ndo se acumulem
gorduras inflamaveis.

Antes de proceder com qualquer operagao de limpeza ou manu-

LIMPEZA DAS SUPERFICIES EXTERNAS

E recomendavel limpar as superficies externas do exaustor cada 15 dias, pelo
menos para evitar que as substancias oleosas ou gordurosas possam danificar as
superficies em aco. Para a limpeza do exaustor, realizado em aco inox escovado,
o fabricante aconselha o uso de toalhetes de limpeza "Magic Steel".

Como alternativa e para todos os outros tipos de superficie, a limpeza deve
ser efetuada com um pano humido com pouco detergente neutro liquido ou
dlcool desnaturado.

Para terminar a limpeza, enxaguar cuidadosamente e secar com panos macios.

VAN

A limpeza dos painéis em vidro deve ser efetuada apenas com o uso de deter-
gentes especificos ndo corrosivos ou abrasivos e panos macios.

O fabricante declina qualquer responsabilidade no caso de inobservancia destas
instrucoes.

Nao utilizar muita 4gua nas proximidades da botoeira e dos dis-
positivos de iluminacdo para evitar que a humidade atinja as
partes eletronicas.

LIMPEZA DAS SUPERFICIES INTERNAS

VAN

FILTROS METALICOS ANTIGORDURA

E proibida a limpeza de partes elétricas, ou de partes relativas ao
motor do exaustor, com liquidos ou solventes.
Para as partes metdlicas internas ver o paragrafo anterior.

Aconselha-se lavar frequentemente os filtros metélicos (pelo menos uma vez
por més) deixando-os de molho por aproximadamente 1 hora em dgua ferven-
te com detergente para pratos, sem dobra-los.

Né&o utilizar detergentes corrosivos, dcidos ou alcalinos.

Enxagud-los com atencao e aguardar que estejam bem secos antes de monta-
-los novamente.

E permitido lavar na maquina de lavar mas pode ocorrer o a formacao de man-
chas escuras no material dos filtros: para reduzir este inconveniente, utilizar lava-
gens com baixas temperaturas (55°C max.).

Para a extracdo e a inser¢do dos filtros metdlicos antigordura ver as instrucoes
de montagem.

FILTROS DE CARVAO ATIVADO

Estes filtros retém os odores presentes no ar que os atravessa. O ar depurado é
deste modo recolocado no ambiente.

Os filtros de carvao ativado devem ser substituidos em média a cada 3 ou 4
meses em condi¢des de uso normal..

Para a substituicdo dos filtros ao carvéo ativado, consultar as instru¢des de mon-
tagem.
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ILUMINAGAO

A coifa é provida de iluminacao com lampadas a LED de alta eficiéncia, baixo
consumo e duragao muito elevada em condigdes de utilizagdo normal.
Se for necessario substituir a lampada, seguir as instrucdes ilustradas na figura.

O simbolo da lixeira barrada presente na sua aparelhagem indica que

ELIMINACAO NO FINAL DE VIDA UTIL DO APARELHO
j l J : o produto é um RAEE, ou seja, um “Detrito derivante das Aparelha-
— gens Elétricas e Eletronicas’, portanto, ndo deve ser eliminado junta-

mente ao lixo indiferenciado (isto ¢, juntamente aos “detritos urbanos mistos”),
ao contrario, deve ser gerido separadamente para que seja submetido a especi-
ficas operacdes para a sua reutilizacdo, ou entao, a um especifico tratamento
para remover ou eliminar de modo seguro eventuais substancias danosas ao
ambiente, extraindo-se, deste modo, as matérias-primas reciclaveis. A elimina-
cdo correta deste produto contribui a salvar preciosas fontes e evitar potenciais
efeitos negativos para a salide humana e para o ambiente, que podem ser cau-
sados pela eliminacdo inadequada de detritos.

Solicitamos contactar as autoridades para obter ulteriores detalhes sobre o pon-
to de eliminagdo de materiais mais préximo de sua residéncia. Podem ser aplica-
das multas devido a eliminacao incorreta destes detritos em conformidade com
a legislacao nacional.

INFORMAGOES SOBRE A ELIMINACAO EM NACOES PERTENCENTES A
UNIAO EUROPEIA

A Diretiva comunitdria sobre as aparelhagens RAEE foi acolhida diversamente
em cada nagdo, portanto, se desejar eliminar este produto, sugerimos contac-
tar as autoridades locais ou o Revendedor para solicitar o método correto de
eliminacao.

INFORMAGCOES SOBRE A ELIMINAGCAO EM NACOES NAO PERTENCENTES
A UNIAO EUROPEIA

O simbolo da lixeira barrada é valido somente na Uni&o Europeia: se desejar eli-
minar este produto em outros paises, sugerimos contactar as autoridades locais
ou o Revendedor para solicitar o método correto de eliminagao.

f} ATENCAO!

A empresa reserva-se o direito de efetuar modificagdes nas aparelhagens a qual-
quer momento e sem prévio aviso. A impressao, tradugao e reproducao, mesmo
parcial, deste manual sdo vinculadas a autorizacao do fabricante.

As informacoes técnicas, representacoes graficas e as especificacbes presentes
neste manual séo meramente indicativas e ndo devem ser divulgadas.

O idioma original do manual é o italiano e o fabricante nao se responsabiliza por
erros de transcricao ou traducao.

PORTUGUES



SIKKERHEDSANVISNINGER

OG ADVARSLER

Installationsarbejdet skal udferes af kom-
A petente og kvalificerede installatarer, ifol-

ge beskrivelserne i dette haefte og under
overholdelse af geeldende normer.

Hvis det stramferende kabel eller andre dele er
beskadiget, ma emhaetten IKKE bruges: Tag em-
heetten fra stremforsyningen og kontakt forhandler
eller et autoriseret servicecenter for reparation.

Udfer aldrig sendringer pa apparatets elektriske,
mekaniske og funktionsrelaterede struktur.

Forsgg aldrig at udfere reparationer eller udskift-
ninger pa egen hand: Indgreb, som er udfert af
inkompetente og ukvalificerede personer kan
medfere endog meget alvorlige skader pa ejen-
dom og personer, der ikke daekkes af Fabrikan-
tens garanti.

ADVARSLERTIL INSTALLAT@REN

TEKNISK SIKKERHED

Kontroller emhaettens tilstand og at alle

delene fungerer inden installationen: Hvis

der bemeerkes fejl ma installationen ikke
foretages og forhandleren skal kontaktes.

Hvis der konstateres en skenhedsfejl skal emhaet-
ten IKKE monteres; den pakkes ned i den originale
emballage og der tages kontakt til forhandleren.

Nar emhaetten er installeret, accepteres der ikke
nogen krav for kosmetiske defekter.

Under installationen skal der altid anvendes person-
lige veernemidler (f.eks. sikkerhedssko) og der skal ud-
vises forsigtig og korrekt adfzerd.

Fastgarelsessaettet (skruer og dyvler) der leveres med
emhaetten kan kun bruges pd murede vaegge: Ved
installation pd veegge af andre materialer, skal der an-
vendes andre fastggrelsessystemer under hensynta-
gen til styrken af vaeggen og vaegten af emhaetten
(vist pa side 2).

Veer opmaerksom p4, at installation med andre fast-
gorelsessystemer end de medfelgende, eller ikke eg-
nede systemer, kan veere drsag til elektriske eller me-
kaniske risici.

Installer ikke emhaetten udenders og udsaet den ikke
for vejrliget (regn, vind, osv. ...).

ELEKTRISK SIKKERHED

Det elektriske system, som emhaetten tilslut-
tes skal vaere i overensstemmelse med de
geldende regler og have en jordforbindelse i
overensstemmelse med sikkerhedsstandarderne i
det land, hvor emhatten anvendes; Den skal ogsa
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overholde de europziske regler vedrgrende radios-
tejdeempning.

Kontroller, inden installation af emheaetten, at net-
spaendingen svarer til den, der er angivet pa typeskil-
tet inde i emhaetten.

Stikket der anvendes til den elektriske forbindelse skal
veere let tilgeengelig for det installerede udstyr: | mod-
sat fald skal der installeres en hovedafbryder sa der
kan slukkes for stremtilfgrslen til emhaetten nar der er
behov for det.

Eventuelle endringer i det elektriske system ma kun
udfgres af en autoriseret elektriker.

Den maksimale laengde for kanalens faesteskrue (leve-
res af fabrikanten) er pd 13 mm. Anvendelse af skruer,
som ikke er i overensstemmelse med disse anvisnin-
ger, kan medfere risici af elektrisk art.

Hvis emhaetten ikke fungerer som den skal, skal man
ikke forsgge selv at lase problemet, men kontakte for-
handleren eller et autoriseret servicecenter for repa-
ration.

Sla apparatet fra, ved at tage stikket ud el-
ler trykke pa hovedafbryderen, under in-
stallation af emhaetten.

SIKKERHED FOR ROGKANALEN

Emhaettens udtag ma ikke tilsluttes skor-

stene eller regudtag med forbraendingsreg

(fra for eksempel varmeanlaeg, braendeov-
he osV.).

Kontroller, inden installation af emhaetten, at alle de
geldende forskrifter omkring udledning af luft er
overholdt.

Undtagelse for Australien og New Zealand: Emhaetter
og andre rggudsugningsanlaeg kan pdvirke den sikre
drift af gas- eller anden form for braendstofapparat (in-
klusive dem i andre rum) pa grund af tilbagestremn-
ing af forbraendingsgasser. Disse gasser kan fordrsage
kulilteforgiftning. Efter at have installeret en emhaette
eller andet regudsugningsanlag, skal gasapparatets
drift testes af en kompetent person til sikring af, at der
ikke forekommer tilbagestrgmning af forbraendings-
gasser. (AS/NZS 60335.2.31:2013/A4:2020)

ADVARSLER FOR BRUG

Disse advarsler er udarbejdet for egen og

andres sikkerhed, og vi beder derfor om, at

hele denne vejledning leeses med omhu,
for apparatet installeres og anvendes eller fgr der
udferes rengering pa apparatet.



Producenten patager sig intet ansvar for eventu-
elle skader, der direkte eller indirekte er forvoldt
pa personer, ting og kaeledyr som fglge af mang-
lende overholdelse af sikkerhedsinstruktionerne
i dette haefte.

Det er meget vigtigt, at denne brugsanvisning
opbevares sammen med apparatet til fremtidig
brug.

Serg for, at brugsanvisningen falger med apparatet,
hvis det saelges eller overdrages til en anden person,
saledes at den nye bruger kan gare sig bekendt med
emhaettens funktion og de tilknyttede advarsler.

Efter installation af emheetter i rustfrit stal, er det ned-
vendigt til at rense den for at flerne resterende klaebe-
middel fra den beskyttende emballage og fedtpletter
og olier, som, hvis de ikke flernes, kan fordrsage uop-
rettelig forringelse af overfladen pa emhaetten. Fabri-
kanten anbefaler, til dette formal, at anvende de med-
folgende vddservietter, som ogsa kan kebes saerskilt.

Kraev brug af originale reservedele.

BRUGSOMRADE

Apparatet er udelukkende beregnet til udsug-
ning af luften over husholdningskogeplader, og
ikke kogeplader som anvendes i professionelt
gjemed: Enhver anden brug betragtes som ukor-
rekt, kan forarsage skader pa personer, ejendom
og husdur og fratager Fabrikanten ethvert ansvar.

Apparatet kan anvendes af bgrn fra en alder pa mindst
8 ar, samt af personer med nedsatte fysiske, synsmaes-
sige eller mentale evner, eller personer uden erfaring
og det ngdvendige kendskab, hvis de blot overvdges
af andre, eller efter at have modtaget anvisninger om
sikker brug af apparatet og fuldt ud forstdet de hertil
relaterede farer.

Barn ber aldrig lege med apparatet. Renggring og
vedligeholdelse ber udferes af brugeren, og ma al-
drig udfaeres af barn uden at de er under opsyn.

ADVARSLER VEDR@RENDE BRUG OG REN-

GORING

A eller trykke pa hovedafbryderen, for der
udferes nogen form for rengoring eller

vedligeholdelse.

Frakobl apparatet, ved at tage stikket ud

Anvend aldrig emhaetten med vade haender eller
bare fodder.

Kontroller altid, at alle de elektriske dele (lys, udsuger)
er slukkede, nar apparatet ikke anvendes.

Den maksimale samlede vaegt af eventuelle genstan-
de placeret pa eller ophaengt i (hvor forudset) em-
haetten, ma ikke overstige 1,5 kg.

Kontroller frituregryder under brug: overophedet olie
kan selvantaende.
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Teend ikke dben ild under emheaetten.

Undlad at tilberede retter med dben ild under em-
haetten.

Anvend aldrig emhaetten uden fedtfiltrene af metal;
fedt og snavs vil i sa tilfeelde kunne aflejre sig i appa-
ratet og pavirke funktionen.

Emhaettens tilgaengelige dele kan vaere varme, nar de
bruges med apparater til madlavning.

Udfer aldrig rengering heraf, ndr dele af emhaetten
stadig er varme.

Hvis rengaringen ikke udferes i henhold til procedu-
rerne og med de produkter, der er anfort i denne vej-
ledning, kan der forekomme risiko for brand.

SI& hovedafbryderen fra, nar apparatet ikke skal an-
vendes over et laengere tidsrum.

Hvis der samtidigt bruges andre apparater

(varmeanleeg, breendeovne, pejse osv.),

som forsynes med gas eller andre braend-

sler, skal der sgrges for passende ventilati-
on i lokalet, hvor regudsugningen sker, i henhold
til de geeldende regler.

INSTALLATION
Afsnit forbeholdt kvalificeret personale

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Inden installationen af emhaetten, skal kapitel "SIKKERHEDSAN-
VISNINGER OG ADVARSLER" laeses grundigt.

Apparatets tekniske data er angivet pa maerker, der er anbragt inde i selve em-
haetten.

PLACERING

Minimumsafstanden fra den hgjeste del af kogepladerne og den laveste
del af emhaetten er anfert i monteringsvejledningen.

Almindeligvis skal denne afstand vaere mindst 65 cm (25,6"), ndr emhaetten
placeres over et gaskomfur. Denne minimumsafstand mellem kogepladen og
emhaettens nedre del kan dog reduceres til den afstand der er angivet i monte-
ringsvejledningen, og som af standarden DS/EN 60335-2-31.

Hvis anvisningerne for gaskomfuret angiver en sterre afstand, skal der tages
hojde for dette.

Installer ikke emhaetten udenders og udsaet den ikke for vejrliget (regn, vind,
oSV. ...

ELEKTRISK TILSLUTNING
(afsnit forbeholdt kvalificeret personale)
Frakobl apparatets stramforsyning, for der foretages nogen form
for indgreb pa emhaetten.
Serg for at ingen af de elektriske ledninger inde i emhaetten skae-
res over eller frakobles:
I modsat fald tages kontakt til neermeste servicecenter.
Fa fagfolk til at udfere den elektriske tilslutning.
Tilslutningen skal ske i overensstemmelse med de geeldende lovbestem-
melser.
For apparatet tilsluttes elnettet, kontrolleres falgende:
- At netspaendingen svarer til den, der er angivet pa typeskiltet inde i emhaet-
ten;
At det elektriske anlaeg opfylder forskrifterne og er i stand til at modsta ap-
paratets belastning (jfr. typeskiltet med de tekniske specifikationer, der er an-
bragt inde i emhaetten);
Stikket og kablet ma ikke udsaettes for temperaturer pa over 70°C;
At forsyningssystemet har en effektiv jordforbindelse i overensstemmelse
med gaeldende forskrifter;




Stikket der anvendes skal vaere let tilgaengeligt, ndr emhzetten er blevet in-
stalleret.

| tilfeelde af:
Enheder med en kabelforbindelse uden stik: Stikket der anvendes skal vaere af
typen "normaliseret". Ledningerne skal tilsluttes som falger: gul-gren til jord-
forbindelse, bla for neutral og brun ledning til fase. Stikket skal tilsluttes en
egnet sikkerhedskontakt.
Fast enhed der ikke er udstyret med en ledning og et stik, eller med en anden
anordning, der sikrer afbrydelse fra lysnettet, med en afstand til kontakten,
der tillader fuldsteendig frakobling ved betingelserne for overspaending i ka-
tegori lll.
Sadanne afbrydere skal forberedes pa forsyningsnettet i folge geeldende reg-
ler for installation.

Den gule/grenne jordledning ma ikke afbrydes af kontakten.
Fabrikanten fraleegger sig ethvert ansvar, hvis sikkerhedsforskrifterne ikke over-
holdes.

ROGAFTRAK

EMHATTE MED EKSTERN UDLEDNING (UDSUGENDE)

P& denne version ledes reg og dampe fra kekkenet ud i det fri
gennem et udledningsrer.

Til dette formal skal udgangen pa emhaetten vaere forbundet
til et eksternt udtag via en rerfering.

Reret til udtaget skal opfylde falgende betingelser:
Diameteren skal som minimum svare til den pa emhaettens samlestykke.

« Der skal veere en svag haeldning nedad (fald) i de vandrette sektioner for at
forhindre kondens i at flyde tilbage til motoren.

+ Det mindst mulige antal krumninger.

- Udtaget skal udferes med den mindst mulige lzengde, for at forhindre vibra-
tioner og forringelse af kapaciteten.
Det er ngdvendigt at isolere rarfaringen, hvis den passerer kolde rum.
For at forhindre luft udefra i at treenge ind, er der placeret en kontraventil nar
der er installeret motorer med en kapacitet p4 800m?/t eller derover.

Atvigelse for Tyskland:

Ndremheetten og apparater, der forsynes med anden energi end strem, er i drift sam-
tidig, ma det negative tryk i lokalet ikke overstige 4 Pa (4 x 10-5 bar).

EMHATTE MED INTERN RECIRKULATION (FILTRERENDE)

| denne version, passerer luften gennem kulfiltre for at blive
renset og recirkuleres derefter tilbage i kokkenet.

Kontroller, at filtrene med aktivt kul er monterede pa emhaet-
ten, i modsat fald monteres de, som angivet i monteringsvej-
ledningen.

I denne version skal kontraventilen ikke monteres: Fjern den hvis den
allerede er placeret pa motorens luftudtag.

AN

MONTERINGSVEJLEDNING

Afsnit forbeholdt kvalificeret personale
Emhaetten kan installeres med forskellige konfigurationer.

A De generelle installationstrin er geeldende for alle anlaeg; folg i ste-
det nar det er anfort den relevante fase vedrerende den gnskede

installation.
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FUNKTION

HVORNAR SKAL EMHATTEN TANDES?

Teend for emhaetten mindst et minut for madlavningen pabegyndes, for at lede
reg og damp i retning af udsugningsfladen.

Lad emhaetten fungerer indtil alle dampe og lugte er suget fuldstaendigt ud ef-
ter madlavning: Med funktionen Timer er det muligt at indstille en automatisk
slukning af emhaetten efter 15 minutters funktion.

HVILKEN HASTIGHED SKAL MAN VALGE?
Hastighed I: Holder luften ren med et lavt energiforbrug.
Hastighed II: Aimindelige brugsbetingelser.

Hastighed lll: Tilstedevaerelse af kraftig lugt og rag.
Hastighed IV: Hurtig udluftning af lugt og damp.

HVORNAR SKAL FILTRENE VASKES ELLER SKIFTES?

Metalfiltre skal rengeres efter hver 30 timers brug.

De aktive kulfiltre skal udskiftes hver 3-4 maned, afhaengig af brugen af emhaet-
ten.

For yderligere informationer ser kapitlet “VEDLIGEHOLDELSE".

ELEKTRONISK KONTROLPANEL

+ o+ = ¥
s — —  —  —
+

Motor ON/OFF

Hastighederne er angivet med lys-

dioder pa tasterne:
m?/h

+ o+ =

Forggelse af hastigheden
fra 1til4

Hastighed 4 er kun aktiv i
nogle f& minutter, herefter
aktiveres hastighedstrin 3.

+

Hastighed 1
Hastighed 2

+ o+ =

on on @& :
Hastighed 3

Reduktion af hastigheden esHane

fra4til 1 Kun Version:
o,
@ @ @

ZN

(blinkende led "+")

Hastighed 4

Teend/sluk lys

TIMER (Rad blinkende led)

A © /| Autosluk efter 15 min.
’-[//\\]‘ Funktionen deaktiveres (rod led slukket) hvis:
- Der trykkes en anden gang pa tasten TIMER @)
- Der trykkes pa tasten ON/OFF 3.
)

C ALLARM FILTRE (Rad LED lyser fast med (+) slukket)
Vedligeholdelse af fedtfiltre efter omkring 30 timers brug.
Tryk () i 3 sekunder for at nulstille teelleren.

Hvis betjeningsboksen er fuldstaendig inaktiv, afbrydes den
elektriske forsyning midlertidigt (ca. 5 minutter), inden du
kontakter den tekniske serviceafdeling. Efterfolgende aktiveres
hovedafbryderen for at genoprette den normale funktion.
Hvis dette ikke har nogen effekt, kontaktes den tekniske serviceafdeling.



Frakobl apparatet, ved at tage stikket ud eller trykke pa hovedaf-

VEDLIGEHOLDELSE
A bryderen, for der udfgres nogen form for rengering eller vedlige-
holdelse.

Der ma ikke anvendes renggringsmidler der indeholder slibemidler, syre
eller er aetsende, eller klude med ru overflade.

Lobende vedligeholdelse sikrer god drift og ydelse over tid.

Seerlig opmaerksomhed skal rettes mod fedtfiltrene af metal: Hyppig rengering
af filtrene og deres holdere vil sikre, at der ikke ophobes fedt i emheetten, hvilket
er farligt, da det let antaendes.

RENG@RING AF DE UDVENDIGE OVERFLADER

Det anbefales at renggre emhaetten udvendigt mindst hver 15. dag, for at for-
hindre at olie og fedt beskadiger overfladen. Til rengaring af emhaetten, der er
udfert i rustfrit barstet stal, anbefales det at anvende servietterne "Magic Steel”.
Alternativt, og for alle andre typer af overflader, udferes rengering med en
fugtig klud fugtet med et neutralt rengaringsmiddel eller denatureret alkohol.
Afslut rengering med en grundig skylning og terring med en bled klud.

VAN

Rengering af glaspaneler bor foretages med en bled klud og kun med renge-
ringsmidler der ikke er setsende eller slibende.
Fabrikanten fralaegger sig ethvert ansvar, hvis disse anvisninger ikke overholdes.

Brug ikke for meget vand i naerheden af trykpanelet og lamper
for at forhindre fugt i at na elektronikken.

RENG@RING AF INDVENDIGE OVERFLADER

VAN

FEDTFILTRE AF METAL

Det er forbudt at rengere elektriske dele eller motordele inde i
emhaetten med vaeske eller oplgsningsmidler.
For de indvendige dele i metal, se foregdende afsnit.

det anbefales at vaske metalfiltrene ofte(mindst en gang om maneden) ved
at lade dem std i bled i cirka 1 time i kogende varmt vand og opvaskemiddel
uden at bgje dem.

Anvend aldrig aetsende, syrlige eller alkaliske renggringsmidler.

Skyl dem med omhu og vent med at montere dem igen, til de er helt terre.

Det er tilladt at vaske filtrene i opvaskemaskinen, selvom det kan danne brun-
farvning af filterets materiale: For at reducere denne farvning, anbefales det at
anvende vaskeprogrammer med lave temperaturer (Maks. 55°C).

For udtagning og bisaettelse af fedtfiltrene i metal, se monteringsvejledningen.

AKTIVE KULFILTRE

Disse filtre tilbageholder de lugte der er til stede i luften, der passerer gennem
dem. Den rensede luft kan derefter ledes tilbage til miljget.

De aktive kulfiltre skal udskiftes i gennemsnit hver 3.-4. maned ved normal brug.
For udskiftning af de aktive kulfiltre, se installationsvejledningen.

BELYSNING

Emhaetten er udstyret med hgjeffektive lysdiodespots med lavt stramforbrug og
meget lang holdbarhed under normale driftsforhold.
Huvis der skulle opsta behov for at udskifte lys spottet, falges proceduren i figuren.

53

Symbolet med den overstregede affaldsspand, der er gengivet pa de-

BORTSKAFFELSE VED ENDT LEVETID
j [ ] : res apparat, betyder at produktet indgar i kategorien WEEE, dvs,
B \Vaste Electrical and Electronic Equipment" (affald af elektriske og

elektroniske produkter) hvorfor det ikke ma bortskaffes sammen med dagre-
novationen som almindeligt affald, men skal behandles saerskilt for at kunne
genanvendes, eller underga seerlig behandling for udskillelse af eventuelt skade-
lige dele/stoffer, der bortskaffes med respekt for miljget. Korrekt bortskaffelse af
dette produkt medvirker til at spare veerdifulde resurser og undgd potentielle
negative pavirkninger for folkesundheden og omgivelserne, som omvendt kan
forarsages af en ukorrekt bortskaffelse af affaldet.

Kontakt venligst de lokale myndigheder, for at indhente yderligere oplysninger
om det nzaermeste indsamlingspunkt. Der kan veere fastsat bader for ukorrekt
bortskaffelse af denne type affald i den nationale lovgivning.

INFORMATIONER FOR BORTSKAFFELSE | EU-LANDE

Den europaiske lovgivning vedrgrende WEEE produkter indgar i det enkelte
medlemslands lovgivning pa forskellig vis. Vi anbefaler derfor vores kunder at
tage kontakt til de lokale myndigheder, eller til forretningen hvor apparatet er
kabt, for neermere oplysninger vedrgrende den korrekte bortskaffelse.

INFORMATIONER FOR BORTSKAFFELSE | IKKE-EU-LANDE

Symbolet med den overstregede skraldespand er kun gyldigt i EU-medlemslan-
de: Vi anbefaler vores kunder at tage kontakt til de lokale myndigheder, eller til
forretningen hvor apparatet er kabt, for naermere oplysninger vedrgrende den
korrekte bortskaffelse.

Q PAS PA!

Producenten forbeholder sig ret til at foretage aendringer pa udstyret, til enhver
tid og uden varsel. Genoptryk, oversaettelse og reproduktion, ogsa delvis, af den-
ne vejledning er underlagt tilladelse fra fabrikanten.

De tekniske informationer, de grafiske gengivelser og specifikationerne i denne
vejledning er vejledende og ma ikke offentliggeres.

Vejledningen er blevet udformet pad italiensk og Fabrikanten fralaegger sig ansva-
ret for eventuel fejlagtig afskrivning eller oversaettelse.




SAKERHETSINSTRUKTIONER
OCH VARNINGAR

Installationsarbetet maste utforas av kom-
A petenta och kvalificerade installatérer en-

ligt det som anges i denna manual och med
respekt for de gdllande lagarna.

Om natkabeln eller andra komponenter ar ska-
dade far INTE kdapan anvandas: Dra ur kdpan fran
elforsorjningen och kontakta din aterforsaljare eller
en auktoriserad teknisk verkstad for reparationen.

Modifiera inte apparatens elektriska, mekaniska
och funktionella struktur.

Forsok inte att utfora reparationer eller byten
sjalv: atgarder som utférs av personer som inte
ar kompetenta eller kvalificerade kan orsaka ska-
dor, dven mycket allvarliga, pa foremal och/eller
personer som inte tacks av tillverkarens garanti.

ANVISNINGAR FOR INSTALLATOREN

TEKNISK SAKERHET

Innan du installerar kapan skall du kontrol-

lera att alla dess delar ar hela och fungerar

bra. Om du upptacker nagra avvikelser
skall du inte ga vidare med installationen utan
kontakta din aterforsaljare.

Om du hittar en synlig defekt far INTE kapan in-
stalleras. Forvara den i dess originalférpackning
och kontakta din aterforsaljare.

Nar kdapan val har installerats kommer inga rekla-
mationer angdende synliga defekter att accepte-
ras.

Under installationen skall du alltid anvanda personlig
skyddsutrustning (t.ex. skyddsskor).

Fastsatsen (skruvar, pluggar och fasten) som levereras
med kapan kan endast anvandas pa vaggar av mur-
verk. Om det dr nodvandigt att installera kdpan pa
vaggar av annat material skall man utvardera andra
fastsattningssystem, med hansyn till vaggens hallbar-
het och kdpans vikt (anges pa sid. 2).

Tank pd att en installation med andra fastsattnings-
system dn de medfdljande eller som inte uppfyller
kraven kan medfora risker.

Installera inte kdpan utomhus och utsatt den inte for
vader och vind (regn, blast osv.).

ELSAKERHET
Det elsystem till vilket kapan ansluts maste
A vara enligt lag och forsett med jordanslut-
ning enligt de sakerhetsstandarder som gal-
ler i anvandarlandet. Det maste dessutom folja de
europeiska bestaimmelserna om stérningsskydd.
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Se till att elndtets spanning motsvarar vardena pa typ-
skylten inne i spiskapan innan du installerar den.

Det uttag som anvands for den elektriska anslutning-
en maste nds latt med den installerade utrustningen.
Om detta inte dr mojligt skall det finnas en huvud-
strombrytare pa en lattillganglig plats for att koppla
bort kdpan nar det behovs.

Eventuella férandringar av elsystemet fdr endast utfo-
ras av en behorig elektriker.

Max-langd pa
en ar 13 mm

skruv for fixering av rokgang-
(tillhandahdlls av tillverkaren).

Anvandning av skruvar som inte uppfyller kraven i
dessa instruktioner kan medfoéra risker av elektrisk na-
tur.

Vid felfunktion av apparaten far du inte forsoka att 16sa
problemet pa egen hand utan du maste kontakta din
aterforsaljare eller en auktoriserad serviceverkstad for
reparationen.

Under kapans installation skall du koppla
bort apparaten genom att dra ur kontak-
ten eller genom att bryta huvudstrombrytaren.

SAKERHET ROKKANAL

Anslut inte apparaten till kanaler for rok
som bildas vid forbranning (fran pannor,
eldstader osv.)

Fore installationen av kapan skall du sakerstalla att alla
gallande lagar om luftutslapp i atmosfaren foljs.

Avvikelser for Australien och Nya Zeeland: Koksflaktar
och andra utsugningsflaktar for matlagning kan pa
ett negativt satt paverka séker anvandning av anor-
dningar som branner gas eller andra branslen (inklu-
sive apparater i andra rum) pa grund av aterflode av
forbranningsgaser. Dessa gaser kan potentiellt leda
till kolmonoxidforgiftning. Efter installationen av en
koksflakt eller utsugningsflakt for matlagning bor dri-
ften av gasapparater testas av kompetent person for
att sékerstalla att dterflode av forbranningsgaser inte
ager rum. (AS/NZS 60335.2.31:2013/A4:2020)

ANVISNINGAR FOR ANVANDAREN

Dessa anvisningar finns for din och andras
A sakerhet och vi ber dig darfor att noggrant
lasa denna manual i alla dess delar innan
du installerar och anvander apparaten eller ren-
gor densamma.



Tillverkaren fransager sig allt ansvar for eventuel-
la skador som kan, direkt eller indirekt, uppsta pa
personer, foremal och husdjur till foljd av under-
latenhet att folja de sakerhetsanvisningar som
anges i denna manual.

Det ar mycket viktigt att denna instruktionsbok
forvaras tillsammans med apparaten for framtida
referens.

Om apparaten sdljs eller dverlats till en annan person,
se till att manualen medféljer, s& att den nya dgaren
kan studera kdpans funktioner samt de anvisningar
som finns.

Efter installation av kdpa i rostfritt stal maste du ren-
gora denna for att avldgsna skyddets lim och eventu-
ella fett- och oljeflackar som, om de inte tas bort, kan
orsaka permanenta skador pa kdpans yta. For att gora
detta, rekommenderar tillverkaren anvandning av de
medfoljande servietterna, som dven finns tillgangliga
for inkop.

Krav originalreservdelar.

ANVANDNINGENS ANDAMAL

Apparaten ar endast avsedd for utsugning av den
rok som skapas vid privat matlagning, inte pro-
fessionell: all annan anvandning ar felaktig, kan
orsaka skador pa personer, foremal och husdjur
och befriar tillverkaren fran allt ansvar.

Apparaten kan anvdndas av barn 6ver 8 ar samt av
personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental
formaga eller brist pa erfarenhet eller kunskap, férut-
satt att de ar under uppsikt eller efter att ha fatt in-
struktioner angdende en saker anvandning av appa-
raten samt forstdelse for de faror som ar forknippade
med denna.

Barn far inte leka med apparaten. Rengdring och un-
derhall som dr avsedd att utforas av anvandaren far
inte goras av barn utan uppsikt.

ANVISNINGAR OM ANVANDNING OCH REN-

GORING

A got underhallsarbete, koppla bort appara-
ten genom att dra ur kontakten eller stanga

av huvudstrombrytaren.

Innan du utfoér nagon rengoring eller na-

Anvand inte kdpan med blota hander eller barfotad.

Kontrollera alltid att alla elektriska delar (lampor, ut-
sugningsanordning) ar avstangda nar enheten inte
anvands.

Den maximala totalvikten pa eventuella foremal pla-
cerade eller hangda (dar detta forutses) pa kapan far
inte Overstiga 1,5 kg.

Kontrollera friteringsmaskiner under anvéndning:
Overhettad olja kan vara brandfarlig.
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Tand inte 6ppna lagor under kdpan.
Forbered inte mat pa dppen laga under kapan.

Anvand aldrig kdpan utan metallfettfiltren. Fett och
smuts avlagras i detta fall i apparaten och forsamrar
dess funktion.

Atkomliga delar i kdpan kan vara varma om de an-
vands tillsammans med matlagningsutrustning.
Utfor ingen rengéring sa lange som delar av kdpan
fortfarande ar varma.

Om rengoringen inte gors i enlighet med de forfaran-
den och med de produkter som anges i denna ma-
nual kan brand uppsta.

Stang av huvudstrombrytaren ndr apparaten inte an-
vands under langre tid.

Vid samtidig anvandning av andra appara-
ter (varmepannor, kaminer, eldstader osv.)
som anvander gas eller andra branslen, se
till att rummet dar roken ska sugas ut ar val
ventilerat, i enlighet med gallande lagar.

INSTALLATION
avsnitt reserverat for kvalificerad personal

TEKNISKA EGENSKAPER

Innan du installerar kpan, skall du noggrant ldsa kap. "SA-
KERHETSINSTRUKTIONER OCH VARNINGAR".

De tekniska data som galler apparaten visas pa typskyltarna placerade inuti
spiskapan.

PLACERING

Det minsta avstandet mellan den hégsta delen pa matlagningsutrustning-
en och den laga delen av kokskapan anges i monteringsanvisningarna.
Vanligtvis, nar en kokskapa dr monterad ovanfor en gashéll, maste detta avstand
vara minst 65 cm (25,6"). Men pa grundval av standarden SS-EN 60335-2-31, kan
minimiavstandet mellan spishéllen och den nedre delen av kdpan reduceras till
det angivna mattet i monteringsanvisningarna.

Om instruktionerna for gasspisen specificerar ett storre avstand maste dock
dessa beaktas.

Installera inte kdpan utomhus och utsatt den inte for vader och vind (regn, blast
OSV.).

ELEKTRISK ANSLUTNING
(avsnitt reserverat for kvalificerad personal)

Innan du utfér nagot arbete pa spiskapan, koppla bort apparaten

fran elnatet.

Se till att inga elledningar inuti kapan kopplas bort eller skars av:
kontakta vid sadana fall narmaste servicecenter.

De elektriska anslutningarna skall utféras av kvalificerad personal.

Anslutningarna maste utféras i enlighet med den lagstiftning som galler.

Innan du ansluter kapan till elndtet, kontrollera att:

- Elndtets spanning motsvarar vardena pa typskylten inne i spiskapan.
Elsystemet &r enligt lag och klarar apparatens belastning (se typskylten med
de tekniska egenskaperna placerad inuti kdpan).

Stickkontakt och néatkabel inte kommer i kontakt med temperaturer Gver
70°C.

Nataggregatet &r utrustat med en effektiv och korrekt jordanslutning enligt
gallande lagar.

Uttaget som anvands for anslutning ar lattatkomligt efter kdpans installation.

SVENSK



I héndelse av:
Apparater forsedda med kabel utan stickkontakt: anvand en stickkontakt av
"normaliserad” typ. Ledningarna maste anslutas enligt féljande: gul-grona
ledningen maste anvandas for jordanslutningen, den bla ledningen for neu-
tral och den bruna ledningen for fas. Kontakten maste anslutas till ett lampligt
sakerhetsuttag.
Fast apparat som inte &r utrustad med natkabel och stickkontakt, eller an-
nan anordning som garanterar bortkoppling fran elndtet, med ett dppnings-
avstand pa kontakterna som mojliggor total bortkoppling enligt villkoren i
overspanningskategori lll.
Dessa anordningar for bortkoppling maste inforlivas i stromforsorjningen i
enlighet med reglerna for installation.

Den gul/grona jordkabeln far inte avbrytas av brytaren.
Tillverkaren fransager sig allt ansvar om sakerhetsforeskrifterna inte foljs.

ROKKANAL

KAPA MED EXTERN EVAKUERING (UTSUGANDE/FRANLUFT)

I denna version fors rok och dnga fran kdket utomhus med
hjélp av ett utloppsror.

For detta andamal maste kapans utloppskoppling anslutas
medels ett ror till ett externt utlopp.

Utloppsroret maste ha:

+ En diameter som inte & mindre dn kdpans anslutning.
En latt vinkling nedat (fall) i de horisontella avsnitten for att undvika att kon-
densen rinner tillbaks ned i kapan.
Lagsta majliga antal kurvor.

+ Minsta mojliga langd for att férhindra vibrationer som kan minska kapans ut-
sugningskapacitet.
Det &r nodvandigt att isolera réret om det passerar genom kalla lokaler.
For att forhindra ett aterflode av luft utifran, sitter en backventil installerad pa
motorer med 800m?/h eller mer.

Awvikelse for Tyskland:
Ndr kbksfldkten och apparater som matas med annan energi én elektricitet dr i drift
samtidigt far inte undertrycket i rummet éverstiga 4 Pa (4 x 10-5 bar).

KAPA MED INTERN ATERCIRKULERING (FILTRERANDE)

I denna version passerar luften genom aktiva kolfiltren for re-
ning och atercirkuleras sedan tillbaka till koket.

Kontrollera att de aktiva kolfiltren dr monterade pa kapan, om
inte, installera dem som beskrivs i monteringsanvisningarna.

For denna version ska backventilen inte installeras: avldgsna ventilen om
den sitter pa motorns luftutlopp.

AN

MONTERINGSANVISNINGAR

avsnitt reserverat for kvalificerad personal
Kapan kan installeras i olika konfigurationer.

A De allmédnna monteringsfaserna galler for alla installationer. Folj
daremot, dar det specificeras, de faser som motsvarar 6nskad in-

stallation.
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DRIFT

NAR SKALL DU SLA PA KAPAN?

SI& pa kdpan minst en minut innan du borjar att laga mat: detta kommer att
framja en luftstrom for att leda rék och angor mot utsugningsytan.

Vid avslutad matlagning skall du lata kdpan arbeta tills all anga och alla lukter
har sugits upp helt. Du kan stalla in automatisk avstangning av kapan efter 15
minuters anvandning, med hjélp av Timerfunktionen.

VILKEN HASTIGHET SKALL DU VALJA?

Den forsta hastigheten: bibehdller den rena luften med 1&g konsumtion av
elenergi.

Den andra hastigheten: normala driftsforhdllanden.

Den tredje hastigheten: i narvaro av starka lukter och dngor.

Den fjérde hastigheten: snabb forbrukning av starka lukter och angor.

NAR SKALL DU TVATTA ELLER BYTA FILTREN?

Metallfiltren maste rengoras var 30:e anvandningstimme.

De aktiva kolfiltren skall bytas ut var 3:e till 4:e manad beroende pa kdpans an-
vandningsfrekvens.

For mer information se kap “UNDERHALL".

ELEKTRONISK KONTROLLPANEL

+ = %
| o Y —  —  —
%

Motor ON/OFF

Hastigheterna indikeras med lysdio-
der pd tangenterna:

m’/h

P
OO

Hastighetsokning fran 1
till 4

Hastighet 4 dr endast aktiv i
nagra minuter, sen aktiveras
hastighet 3.

+

Hastighet 1
+ 4+ -
O == == Hastighet 2

+ 4 -
- S .. Hastighet 3

endast version:
m/h

e =
s @
(lysdiod "+" blinkande)

Hastighetsminskning fran
4till1

s

Hastighet 4

Satt pa /sla av ljuset

Gt

TIMER (rod blinkande lysdiod)

@ /| Automatisk avstdngning efter 15 min.
/\ Funktionen inaktiveras (rod lysdiod sldckt) om:
- Du trycker en gang till pa TIMER-knappen ).
- Du trycker p& ON/OFF-knappen (39).
O - . )
- FILTERLARM (Rod lysdiod med fast ljus med %) off)

Underhdll av fettfilter efter cirka 30 anvandningstimmar.
Hall () nedtryckt i 3 sekunder for att nollstalla raknaren.

Om tryckknappspanelen ar helt inaktiv ska du koppla bort
stromforsorjningen till den elektriska apparaten tillfalligt (cirka
5 sekunder), om mojligt med huvudstrombrytaren, for att
aterstélla normal drift innan du kontaktar teknisk service.
Om denna forsiktighetsatgard inte ar effektiv, kontakta teknisk service.



Innan du utfér nagon rengoring eller nagot underhallsarbete,

UNDERHALL
A koppla bort apparaten genom att dra ur kontakten eller stanga
av huvudstrombrytaren.

Du bér inte anvdnda rengoéringsmedel som innehaller slipmedel, syror el-
ler fraitande amnen samt trasor med grova ytor.

Konstant underhall sékerstéller apparatens korrekta drift och en god effektivitet
under lang tid.

Sarskild uppmaérksamhet bor dgnas at metallfettfiltren: regelbunden rengéring
av filtren kommer att garantera att det inte ansamlas fett med atfoljande risk for
brand.

RENGORING AV UTVANDIGA YTOR

Det rekommenderas att rengora kapans utvandiga ytor minst var 15:e dag for
att undvika att oljiga eller feta substanser skall angripa dem. For rengéringen
av kapan, som ar tillverkad av borstat, rostfritt stal, rekommenderar tillverkaren
anvandning av servietterna "Magic Steel"

Alternativt och for alla 6vriga typer av ytor kan rengéringen géras genom att
anvanda en mjuk trasa som fuktats latt med ett neutralt rengéringsmedel eller
med denaturerad sprit.

Avsluta rengdringen med en noggrann skoljning och torkning med mjuka tra-
Sor.

VAN

Rengdringen av glaspanelerna utfors endast med speciella rengéringsmedel
som inte dr fratande eller slipande med en mjuk trasa.
Tillverkaren avséger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte foljs.

Anvénd inte for mycket vatten i narheten av kontrollpanelen och
av belysningsanordningarna for att undvika att fukten nar elek-
troniska delar.

RENGORING AV INRE DELAR

VAN

METALLFETTFILTER

Det ar forbjudet att rengora de elektriska delarna eller delarna i
motorn som sitter inne i kdpan med vétskor eller I16sningsmedel.
For inre metalldelar se foregaende paragraf.

Det ar lampligt att tvétta metallfiltren ofta (minst en gang i manaden) genom
att ldagga dem i blot i cirka 1 timme i kokande vatten och diskmedel utan att
boja dem.

Anvand inga fratande, syrahaltiga eller alkaliska rengéringsmedel.

Skoélj dem noggrant och vénta tills de &r ordentligt torra innan du monterar dem
igen.

Tvatt i diskmaskin ar tillaten men kan orsaka brunfargning av filtren: for att mins-
ka detta problem skall du tvétta vid laga temperaturer (max 55°C).

Se monteringsanvisningarna for uttag och insattning av metallfettfiltren.

AKTIVA KOLFILTER

Dessa filter haller kvar den lukt som finns i luftstrdmmen som passerar genom
dem. Den renade luften skickas sdledes tillbaka till koket.

De aktiva kolfiltren skall erséttas i genomsnitt var 3-4 mdnad under normala
driftsférhallanden.

For ersattning av de aktiva kolfiltren se monteringsanvisningarna.

BELYSNING

Kapan &r utrustad med belysning med LED-spotlights med hdg effektivitet, 1dg
konsumtion och mycket I1dang hallbarhet vid normal anvandning.
Om det skulle bli nédvandigt att byta ut spotlighten gor som i figuren.
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Symbolen med den &verkryssade soptunnan som visas pa din utrust-

KASSERING | SLUTET AV LIVSLANGDEN
j [ ] : ning anger att produkten ar en WEEE, det vill séga "Avfall som kom-
W er fran elektriska och elektroniska utrustningar" och dérfor inte bor

kastas i de osorterade soporna (det vill sdga tillsammans med "blandat hus-
hallsavfall") utan hanteras separat for att omfattas av ldmpliga dtgérder for dter-
anvandning, eller ocksa till en specifik behandling for att pa ett sdkert sétt ta bort
och kassera dmnen som &r skadliga for miljién och utvinna de ravaror som kan
dtervinnas. Korrekt kassering av denna produkt kommer att bidraga till att spara
vardefulla resurser och undvika potentiella negativa effekter pad manniskors halsa
och pa miljén som skulle kunna orsakas av en oldmplig kassering av avfallet.
Vénligen kontakta dina lokala myndigheter for ytterligare information om den
narmaste dtervinningscentralen. Man kan fa sanktioner for felaktig kassering av
detta avfall i enlighet med nationell lagstiftning.

INFORMATION OM KASSERING | DEN EUROPEISKA UNIONENS LANDER
Ldmna alltid in uttjdnta elektriska och elektroniska produkter till dtervinnings-
station. EU-direktivet om WEEE-utrustningar har genomforts pa olika satt i alla
lander och darfor foreslar vi, om du vill kassera denna utrustning, att du kontaktar
de lokala myndigheterna eller aterforsaljaren for att fraga om korrekt kasserings-
metod.

INFORMATION OM KASSERING | LANDER SOM INTE TILLHOR DEN EURO-
PEISKA UNIONEN

Symbolen med den &verkryssade soptunnan galler endast inom den Europe-
iska Unionen: om du vill kassera denna utrustning i andra lander rader vi dig att
kontakta de lokala myndigheterna eller aterforsaljaren for att fraga om korrekt
kasseringsmetod.

f} VARNING!

Foretaget forbehaller sig ratten att gora dandringar i apparaterna nar som helst
och utan féregaende meddelande. Tryck, Gversattning och reproduktion, dven
delvis, av denna manual & bundna till tillverkarens godkdnnande.

Den tekniska informationen, de grafiska framstallningarna och de specifikationer
som finns i denna manual ar indikativa och kan inte kopieras.

Manualens redigeringssprak ar italienska. Tillverkaren kan inte hallas ansvarig for
eventuella skriv- eller dversattningsfel.

SVENSK



TURVALLISUUSOHJEET
JA VAROITUKSET

Asennustyot on annettava asiantuntevien

ja patevien asentajien tehtavaksi, taman

oppaan ohjeiden mukaisesti ja noudattaen
voimassa olevia maarayksia.

Jos virtajohto tai muut osat ovat vaurioituneet,
liesituuletinta El saa kayttaa: irrota liesituuletin
verkkovirrasta ja ota yhteyttad jdlleenmyyjaan tai maa-
hantuojan asiakaspalveluun.

Al3 muokkaa laitteiston sihkoisid, mekaanisia ja
toiminnallisia rakenteita.

Al3 yrita suorittaa korjauksia tai vaihtoja yksin:
epapatevien ja asiaa tuntemattomien henkil6i-
den suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa va-
hinkoja, vakaviakin, omaisuudelle ja/tai henki-
I6ille, mika ei kuulu valmistajan takuun piirin.

VAROITUKSET ASENTAJALLE

TEKNINEN TURVALLISUUS

Ennen liesituulettimen asentamista on tar-

kistettava, etta kaikki sen osat ovat ehjia ja

toimivia: jos vikoja ilmenee, dla jatka asen-
nusta ja ota yhteytta jalleenmyyjaan.

Jos esteettisia vikoja ilmenee, liesituuletinta El
saa asentaa; aseta se takaisin alkuperaiseen pak-
kaukseensa ja ota yhteytta jalleenmyyjaan.

Asennuksen jalkeen tehtyja esteettisten vikojen
reklamaatioita ei oteta vastaan.

Kayta asennuksen aikana aina henkildnsuojaimia
(esim. turvakenkia) ja toimi huolellisesti ja oikeaoppi-
sesti.

Kuvun mukana toimitettavaa kiinnityssarjaa (ruuvit,
kiinnitystulpat) voidaan kdyttaa vain muuratuille sei-
nille: jos kupu on asennettava seindlle, joka on tehty
muusta materiaalista, ota kayttoon muut kiinnitysjar-
jestelmat ottaen huomioon seinan kantavuus ja ku-
vun paino (osoitettu sivulla 2).

Ota huomioon, ettd asennus muilla kuin toimitetuilla
kiinnitysjarjestelmilla voi aiheuttaa séhkdon ja mekaa-
niseen kestavyyteen liittyvia riskeja.

Ala asenna liesituuletinta ulkotiloihin tai altista sita il-
mastollisille tekijoille (sade, tuuli, jne...).

SAHKOTURVALLISUUS

Sahkojarjestelman, johon kupu tullaan liit-

tamaan, on oltava maaraysten mukainen ja

varustettu maadoituksella kayttomaan
turvamaaraysten mukaisesti; sen on myos oltava
Eurooppalaisten radiohairinndan estoa koskevien
maaraysten mukainen.
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Ennen liesituulettimen asennusta tarkista, ettd sahko-
verkon jannite vastaa liesituulettimen sisdlla sijaitse-
vassa kyltissa annettua arvoa.

Sahkaliitantaan kaytettdvan pistorasian on oltava
helppopdasyisessa paikassa laitteiston asennuksen
jalkeen: jos nain ei ole, helppopaasyiselle paikalle on
asetettava yleiskatkaisija liesituulettimen virrankatkai-
sua varten tarpeen vaatiessa.

Vain pateva sahkomies saa suorittaa tarvittavia muu-
toksia kuvun sahkojdrjestelmaan.

Poistoputken suojan kiinnitysruuvin maksimipituus
(valmistajan toimittama) on 13 mm. Ndista ohjeista
poikkeavien ruuvien kdyttaminen voi aiheuttaa sah-
koon liittyvia riskeja.

Jos laitteessa ilmenee toimintahairidita, ala yrita sel-
vittdd ongelmaa yksin, vaan ota yhteytta jalleenmyy-
jdan tai maahantuojan asiakaspalveluun.

Kytke liesituulettimen asennuksen aikana
virta pois irrottamalla sahkojohto tai kyt-
kemalla paakatkaisija pois paalta.

SAVUN POISTON TURVALLISUUS

Al3 yhdisti laitetta palamisesta muodostu-
vien savujen poistoputkiin (esim. lammi-
tyslaitteet, takat, jne.)

Varmista ennen liesituulettimen asennusta, etta kaik-
kia voimassa olevia savujen ulkotiloihin poistoa kos-
kevia madrayksia on noudatettu.

Poikkeukset Australia ja Uusi-Seelanti: Liesituuletti-
met ja muut keittion hoyrynpoistimet voivat vaikut-
taa haitallisesti kaasua tai muita polttoaineita (muka-
an lukien muissa tiloissa olevat) polttavien laitteiden
turvalliseen toimintaan palamiskaasujen takaisinvir-
tauksen takia. Nama kaasut voivat johtaa hiilimonok-
sidimyrkytykseen. Liesituulettimen tai muun keittion
hoyrynpoistimen asennuksen jdlkeen padtevan hen-
kilon on testattava savukaasulaitteiden toiminta sen
varmistamiseksi, etta palamiskaasuja ei paase virtaa-
maan takaisin. (AS/NZS 60335.2.31:2013/A4:2020)

VAROITUKSET KAYTTAJALLE

Nama varoitukset on laadittu teidan ja

muiden paikalla oleskelevien turvallisuu-

den takaamiseksi, minka vuoksi pyydam-
me, etta luette huolellisesti taman oppaan kaikil-
ta osiltaan ennen laitteen kayttod, tai ennen sen
puhdistustoimenpiteita.



Valmistaja ei vastaa ihmisille, esineille tai koti-
eldimille suoraan tai epasuorasti aiheutuvista
mahdollisista vahingoista, jotka johtuvat tassa
ohjekirjassa annettujen ohjeiden noudattamatta
jattamisesta.

On erittdin tarkeda, etta tama ohjekirja sailyte-
tadn yhdessa laitteen kanssa tulevaa kayttoa var-
ten.

Jos laitteisto myydadn tai annetaan toiselle henkildlle,
varmista etta myds ohjekirja toimitetaan sen mukana
niin, ettd uusi kayttaja saa tietoa liesituulettimen kay-
tosta ja sitd koskevista varoituksista.

Ruostumattomasta terdksesta valmistetun liesituu-
lettimen asennuksen jalkeen se on valttamatta puh-
distettava suojaliiman jddnteistda ja mahdollisista
rasva- tai oljytahroista, jotka voivat vahingoittaa lopul-
lisesti liesituulettimen pintaa, ellei niita poisteta. Tata
toimenpidetta varten valmistaja suosittelee kaytetta-
vaksi toimituksen mukana tulevia liinoja, jotka ovat
my&s ostettavissa myohemmin.

Kdyta alkuperaisia varaosia.

KAYTTOTARKOITUS

Laitteisto on tarkoitettu vain ja ainoastaan koti-
talouksien ruoan kypsennyksesta aiheutuvien sa-
vujen poistoon imun kautta, ei ammattikayttoon:
kaikki tasta poikkeava kaytto on kiellettya, voi
aiheuttaa vahinkoa henkildille, omaisuudelle ja
kotieldimille, seka vapauttaa valmistajan kaikes-
ta vastuusta.

Yli 8-vuotiaat lapset ja henkilot, joiden fyysinen, ais-
tinvarainen tai henkinen kyky on rajoittunut, tai joilla
ei ole riittavasti kokemusta ja/tai tietoa, voivat kdyt-
taa laitetta valvonnan alaising, tai kun he ovat saaneet
ohjeet laitteen turvalliseen kayttoon ja ymmartaneet
siihen liittyvat vaarat.

Lapset eivat saa leikkia laitteella. Kdyttdjan vastuulla
olevia puhdistus- ja huoltotoimia ei saa antaa lasten
tehtavaksi ilman valvontaa.

VAROITUKSET KAYTTOA JA PUHDISTUSTA VAR-
TEN

Ennen minkdan puhdistus- tai huoltotoi-

menpiteen suorittamista, kytke virta pois

irrottamalla sahkojohto tai kytkemalla
paakatkaisija pois paalta.

Ala kayta liesituuletinta kosteilla késilla tai avojaloin.
Kun laitetta ei kdyteta, tarkista aina, etta kaikki sahkoi-
set osat (valot, imujarjestelma) on sammutettu.
Mahdollisten liesituulettimeen sijoitettujen tai ripus-
tettujen esineiden (jos olemassa) kokonaispaino ei
saa ylittdd 1,5 kg:aa.

Tarkkaile rasvakeittimia kayton aikana: kuumentunut
Oljy voi syttyd palamaan.

Ala sytyta avotulta kuvun alle.

Ala valmista ruokia avotulella kuvun alla.

Al koskaan kayté liesituuletinta ilman metallisia ras-
vasuodattimia; muuten rasva ja lika pddsee laitteis-
toon vaarantaen sen toiminnan.

Liesituulettimen kasiteltavat osat voivat olla kuumia
kaytettdessa yhdessa keittolaitteiden kanssa.

Ald puhdista liesituulettimen osia, kun ne ovat vield
kuumia.

Jos puhdistus ei tapahdu tamdn ohjekirjan ohjeiden
mukaisesti ja tassa ilmoitetuilla tuotteilla, tulipaloriski
on mahdollinen.

Kytke yleiskatkaisija pois paaltd, kun laitteistoa ei kdy-

teta pidempiin aikoihin.

A teita (lammityslaitteet, takat, uunit jne.),
huolehdi tarvittavasta tuuletuksesta tilas-

sa, jossa imu tapahtuu, voimassa olevien maara-

ysten mukaisesti.

Jos kaytossa on samanaikaisesti muita kaa-
sulla tai muilla polttoaineilla toimivia lait-

ASENNUS
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osa on tarkoitettu vain patevalle henkilostolle

AN

TEKNISET OMINAISUUDET

Ennen liesituulettimen asentamista, lue huolellisesti luku "TUR-
VALLISUUSOHJEET JA VAROITUKSET".

Laitteen tekniset tiedot on annettu tarroissa, jotka sijaitsevat liesituulettimen si-
salla.

SJOITUS

Minimietaisyys keitinlaitteen ylimméan kohdan ja liesituulettimen alim-
man kohdan vililld on annettu asennusohjeissa.

Yleisesti, kun liesituuletin sijoitetaan kaasulieden yldpuolelle, tdman etdisyyden
on oltava vdhintdan 65 cm (25,6"). Tasta huolimatta, EN60335-2-31 tekeman tul-
kinnan mukaan, keittotason ja kuvun alaosan vélinen minimietdisyys voidaan
laskea asennusohjeissa annettuun korkeuteen.

Jos kaasulla toimivan keittotason kdyttdohjeet madrittavat suuremmasta etaisyy-
destd, tdma on otettava huomioon asennuksessa.

Ala asenna liesituuletinta ulkotiloihin tai altista sitd iimastollisille tekijoille (sade,
tuuli, jne...).

SAHKOLITANNAT

(osa varattu vain asiantuntevalle henkil6stolle)
Ennen kuin teet mitdadn toimenpiteita liesituulettimelle, kytke laite
irti sdhkoverkosta.
Varmista, ettei liesituulettimen sisalla irtoa tai leikkaudu sahko-
johtoja;
jos ndin tapahtuu ota yhteytta lahimpaan Huoltopalveluun.
Sahkoliitantojen tekemista varten, ota yhteytta asiantuntevaan henkil6s-
toon.
Liitdnnat on tehtdva voimassa olevien lakien mukaisesti.
Ennen liesituulettimen yhdistamista sahkoéverkkoon, varmista etta:
sahkoverkon jannite vastaa liesituulettimen sisdlld sijaitsevassa tietokyltissa
annettua arvoa;
sahkojarjestelma on maardysten mukainen ja kestda kuormituksen (katso tek-
niset ominaisuudet liesituulettimen sisalta);
pistoke ja johto eivét saa joutua kosketuksiin yli 70 °C lampétilojen kanssa;
virransyottojarjestelma on varustettu tehokkaalla ja oikein tehdylld maadoi-
tuksella voimassa olevien maardysten mukaan;
litdntdpistoke on helppopédsyisessa paikassa liesituulettimen asennuksen
jalkeen.




Tapauksissa joissa:

- laitteiden johdoissa ei ole pistoketta: kdytetyn pistokkeen on oltava tyyppia
"vakio" Johdot on liitettava seuraavasti: kelta-vihred maadoitukseen, sininen
nollajohtoon ja ruskea vaihejohtoon. Pistoke on yhdistettava asianmukaiseen
turvapistorasiaan.
kiinted laitteisto, jota ei ole varustettu virtajohdolla ja pistokkeella, tai muulla
laitteella, joka varmistaa erotuksen verkosta, koskettimien avausetdisyydelld
mahdollistaen tdydellisen katkaisun lll-ylijannitekategorian olosuhteissa.
Néiden virrankatkaisulaitteiden on oltava olemassa séhkdverkossa asennusta
koskevien maaraysten mukaisesti.

Keltainen/vihred maajohto ei saa katketa virtakatkaisijan kautta.
Valmistaja ei ota vastuuta turvamaardyksien laiminlyénnista.

SAVUN POISTO

LIESITUULETIN ULKOISELLA POISTOPUTKELLA (IMU)

Tdssa versiossa savut ja hdyryt johdetaan ulkotilaan poistoput-
ken kautta.

Tata varten liesituulettimen ilmanpoistoliitos on liitettava put-
keen, jossa on ulkoinen poistoaukko.

Poistoputken ominaisuudet:

« halkaisija ei pienempi kuin kuvun liitos.
pieni kallistuma alaspdin (pudotus) vaakasuorissa osissa, jotta kondenssi ei va-
luisi takaisin moottoriin.

« valttdmaton minimimaadra mutkia.

« vélttdmaton minimipituus tarindn ja liesituulettimen imukyvyn laskun valtta-
miseksi.
Putket on eristettava, jos ne kulkevat kylmien tilojen lapi.
Ulkoilman palautumisen estamiseksi, tuulettimessa on vastaventtiili.

Saksan poikkeus:
kun liesituuletinta ja muulla kuin sahkélld toimivia laitteita kdytetddn samanaikai-
sesti, tilan negatiivinen paine ei saa ylittdd 4 Pa (4 x 10-5 baaria).

LIESITUULETIN SISAILMAN KIERROLLA (SUODATTAVA)

Tdssa versiossa ilma kiertaa aktiivihiilisuodattimien lapi puhdis-
tusta varten ja takaisin sisdilmaan.

Tarkista ettd aktiivihiilisuodattimet on asennettu kupuun, jos
nain ei ole asenna ne asennusohjeiden mukaisesti:

Tassa versiossa vastaventtiili ei saa olla asennettuna: poista venttiili, jos se
on asennettuna moottorin ilmanpoistoliitokseen.

AN

ASENNUSOHJEET

osa on tarkoitettu vain patevalle henkil6stolle
Liesituuletin on mahdollista asentaa eri kokoonpanoilla.

A Yleiset asennusvaiheet koskevat kaikkia asennuksia; tarkennetuis-
sa kohdissa noudata kuitenkin sita koskevan asennuksen vaiheita.

TOIMINTA

LIESITUULETTIMEN KAYNNISTAMINEN

Kaynnista liesituuletin vahintadn minuutti ennen kypsentamisen aloittamista sa-

vujen ja hoyryjen johtamiseksi kohti imuripintaa.
Kypsentdmisen jalkeen jata tuuletin padlle, kunnes kaikki héyryt ja hajut on
imetty taysin: ajastin-toiminnolla liesituulettimen sammutus voidaan ajastaa 15
minuutin padhan.

NOPEUDEN VALINTA

I-nopeus: pitdd ilman puhtaana matalalla energiankulutuksella.
ll-nopeus: normaali kdyttotila.

lll-nopeus: voimakkaiden hajujen ja hdyryjen tapauksessa.
IV-nopeus: hajujen ja hdyryjen nopeaan poistamiseen.

SUODATTIMIEN PESU- JA VAIHTOVALIT
Metallisuodattimet on pestava 30 kdyttétunnin valein.

Aktiivihiilisuodattimet on vaihdettava 3-4 kuukauden valein, liesituulettimen

kaytosta riippuen.
Lisatietoja varten katso luku "HUOLTO"

ELEKTRONINEN NAPPAIMISTO

+ o+ = ¥
s — —  —  —

3

Moottori ON/OFF

Nopeudet on ilmoitettu ndppaimi-
en led-valojen avulla:

mi/h

+ =
Nopeus 1

Nopeuden lisdys 1-4
Nopeus 4 on padlld vain joi-
takin minuutteja, sen jalkeen
aktivoituu nopeus 3.

-+

Nopeus 2

+ =
esemes |

m:/h
N

+ —_—
‘& @m

SN

Nopeuden hidastus 4-1
vain versio:

Nopeus 4

(vilkkuva "+" led-valo)

Valon sytytys / sammutus

AJASTIN (Vilkkuva punainen led-valo)

Automaattinen sammutus 15 min jalkeen.

.| Toiminto kytkeytyy pois paaltd (punainen led-valo sammunut), jos:
- AJASTIN-nappainta () painetaan toisen kerran.

- ON/OFF-ndppdinta (+) painetaan.

= SUODATINHALYTYS (Kiinteasti palava punainen led-valo (+) off)
Rasvanpoistosuodattimien huolto noin 30 kdyttotunnin jélkeen.
Paina () 3 sekuntia laskurin nollaamiseksi.

Jos ndppaimistd on taysin passiivinen, ennen kuin otat yhteytta
tekniseen asiakastukeen, katkaise laitteen virransyotto
tilapadisesti (noin 5 s), mahdollisesti padkatkaisijan kautta, sen

normaalitoiminnan palauttamiseksi. Jos tama ei tehoa, ota yhteytta tek-

niseen tukeen.
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Ennen minkaan puhdistus- tai huoltotoimenpiteen suorittamis-

HUOLTO
A ta, kytke virta pois irrottamalla séhkoéjohto tai kytkemalla paa-
katkaisija pois paalta.

Ali kiyta pesuaineita, jotka sisiltidvit hankaavia, happamia tai syovytta-
via aineita, tai hankaavia liinoja.

Saannollinen huolto varmistaa tehokkuuden ja hyvéan toiminnan ajan kuluessa.
Erityisesti on huomioitava rasvanpoistosuodattimet: toistuva suodattimien
ja niiden tukirakenteiden puhdistus varmistaa, ettei kupuun kerddnny helposti
syttyvad rasvaa.

ULKOPINTOJEN PUHDISTUS

Suosittelemme puhdistamaan liesituulettimen ulkopinnat vahintaan 15 pai-
van valein, jotta valtat Oljyisten ja rasvaisten ainesten tarttumisen sen pintaan.
Harjatusta ruostumattomasta terdksesta valmistetun kuvun puhdistamiseksi val-
mistaja suosittelee kdyttdmaan "Magic Steel" liinoja.

Vaihtoehtoisesti, ja kaikkien muiden pintojen tapauksessa, puhdistus teh-
dadn kdyttamalla kosteaa liinaa, jota on kastettu hieman neutraaliin nestemai-
seen pesuaineeseen tai metyylialkoholiin.

Paata puhdistus huolellisella huuhtelulla ja kuivauksella kdyttdéen pehmeita lii-
noja.

VAN

Lasipaneelit saa puhdistaa vain erityisilla, ei syovyttavilld tai hankaavilla puhdis-
tusaineilla ja pehmeda liinaa kayttaen.
Valmistaja ei vastaa ndiden ohjeiden noudattamatta jattamisesta.

Al kayta liilkaa vetta painikkeiden ja valaistuslaitteiden lihelld
valttadksesi kosteuden paasya elektronisiin osiin.

SISAPINTOJEN PUHDISTAMINEN

VAN

METALLISET RASVANPOISTOSUODATTIMET

Sahkoosia tai moottoriin liittyvia osia liesituulettimen sisélla ei
saa puhdistaa nesteilla tai liuottimilla.
Katso edellinen kappale siséisten metalliosien puhdistusta varten.

Suosittelemme pesemaan metallisuodattimet usein (vdhintdan kerran kuu-
kaudessa) jattamalla ne likoamaan kiehuvaan veteen ja astianpesuaineeseen
noin yhdeksi tunniksi, vélttden niiden taittamista.

Ald kéyta sydvyttavia, happamia tai eméksisia pesuaineita.

Huuhtele ne huolellisesti ja odota niiden tdydellistd kuivumista ennen takaisin
asennusta.

Pesu pesukoneessa on sallittua, mutta voi aiheuttaa tummentumia suodattimi-
en materiaalille: tdman valttamiseksi kdytd matalan ldmpdtilan pesuohjelmaa
(maks. 55 °C).

Katso asennusohjeet metallisten rasvanpoistosuodattimien irrotusta ja asetusta
varten.

AKTIVIHIILISUODATTIMET

N&ma suodattimet pidattavat ne lapdisevassa ilmassa olevat hajut. Nain puhdis-
tettu ilma palautetaan ymparistoon.

Aktiivihiilisuodattimet on vaihdettava keskimaarin 3-4 kuukauden vélein nor-
maalikdytossa.

Katso asennusohjeet aktiivihiilisuodattimien vaihtoa varten.

VALAISTUS

Kupu on varustettu normaalikdytssa erittdin tehokkailla, vahan kuluttavilla ja
kestavilld led-valaisimilla.
Jos lampun vaihto tulee tarpeelliseksi, noudata kuvan ohjeita.
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HAVITTAMINEN KAYTON LOPUTTUA

Ei Hallussasi olevan laitteen symboli rastilla yli vedetysta jateastiasta tar-
koittaa, ettd laite on WEEE-tuote eli "Sahko-ja elektroniikkalaiteromu’,
— ja ndin ollen sita ei saa havittaa sekajatteena (eli "normaalin kotita-
lousjatteen" mukana), vaan se on kasiteltava erikseen kierratysta varten, tai se
voidaan erikoiskasitelld, jotta mahdolliset ymparistolle vahingolliset aineet voi-
daan poistaa ja havittad turvallisesti ja sen uudelleenkdytettdvat raaka-aineet
saadaan talteen. Taman tuotteen oikein tehty havittdminen auttaa arvokkaiden
luonnonvarojen sdilyttdmisessa ja estdd mahdollisia ihmiselle ja ymparistolle ai-
heutuvia negatiivisia vaikutuksia, jotka voivat johtua jatteiden vaardstd havitysta-
vasta.

Pyyddmme ottamaan yhteyttd paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisatietoa 13-
himmasta jatteiden kerdyspisteestd. Ndiden jatteiden havittdmisestd annettujen
kansallisten maardysten laiminlyonti voi johtaa rangaistuksiin.

TIETOA HAVITTAMISESTA EUROOPAN UNIONIN ALUEELLA

WEEE-laitteita koskeva EU-direktiivi on toteutettu eri tavalla jokaisessa EU-maas-
sa, minka vuoksi suosittelemme ennen laitteen havittdmistd ottamaan yhteytta
paikallisiin viranomaisiin tai jalleenmyyjaan oikean havittamismenetelman sel-
vittdmiseksi.

TIETOA HAVITTAMISESTA EUROOPAN UNIONIN ULKOPUOLISISSA MAIS-
SA

Rastilla yli vedetyn jdteastian symboli koskee vain Euroopan unionia: jos laite on
hdvitettavd muissa maissa, pyydamme ottamaan yhteytta paikallisiin viranomai-
siin tai jalleenmyyjaan oikean havittdmismenetelman selvittamiseksi.

f} HUOMIO!

Valmistaja pidattad oikeuden tehdd mita tahansa muutoksia laitteistoille milloin
tahansa, ilman ennakkoilmoitusta. Tdman oppaan tulostaminen, kdantdminen ja
kopioiminen on sallittua vain valmistajan valtuutuksella.

Tekniset tiedot, graafiset esitykset ja tarkennukset tdssa oppaassa on tarkoitettu
vain tiedoksi ja niitd ei saa julkaista.

Oppaan alkuperdiskieli on italia, valmistaja ei ota vastuuta mahdollisista kirjoitus-
tai kddnnosvirheista.




SIKKERHETSANVISNINGER
OG ADVARSLER

Installasjonsarbeidet skal utferes av kom-

A petente og kvalifiserte installatgrer, som
indikert i denne bruksanvisningen og i

overensstemmelse med gjeldende forskrifter.

Dersom stremledningen eller andre deler er ska-
det skal ventilatoren IKKE brukes: Koble ventilator-
hetten fra stramforsyningen og kontakt forhandler el-
ler autorisert teknisk servicesenter for reparasjon.

Utfor aldri endringer pa apparatets elektriske,
mekaniske eller funksjonelle struktur.

Forsgk aldri & utfore reparasjoner eller utskift-
ninger pa egen hand: inngrep som er utfert av
inkompetente og ukvalifiserte personer kan for-
arsake skader, selv meget alvorlige, pa eiendom
og/eller personer som ikke er dekket av produ-
sentens garanti.

ADVARSLER FOR INSTALLAT@R

TEKNISK SIKKERHET

For ventilatorhetten installeres kontrollere

intaktheten og funksjonaliteten til alle de-

lene: dersom avvik avdekkes, skal installa-
sjonen ikke utferes og kontakt forhandleren.

Dersom det er blitt oppdaget en estetisk feil skal
ventilatoren IKKE installeres; legg den i original-
emballasjen og kontakt forhandleren.

Nar den farst er installert vil ingen klage pa este-
tiske feil aksepteres.

Under installasjon bruk alltid personlig verneutstyr
(for eksempel vernesko) og utvis aktsom og korrekt
atferd.

Monteringssettet (skruer og plugger) som leveres
med ventilatorhetten kan kun brukes pa murvegger:
ved montering av ventilatorhetten pd en vegg av an-
net materiale, vurdere andre festesystemer der det
tas hensyn til veggens resistens og ventilatorhettens
vekt (angitt pa side 2). Veer oppmerksom pa at instal-
lasjonen med andre festesystemer enn de som falger
med eller systemer som ikke overholder forskriftene,
kan fordrsake risiko rundt elektrisitet eller mekanisk
tetthet. Ikke installer ventilatoren i utendgrsmiljger
og ikke utsett den for vaerpavirkning (regn, vind, osv...)

EL-SIKKERHET

Det elektriske anlegget ventilatorhetten

kobles til skal oppfylle forskriftene og vaere

utstyrt med jordforbindelse i overensstem-
melse med sikkerhetsstandardene i brukerlan-
det; det skal dessuten oppfylle de europeiske for-
skrifter om radiostgay.
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Far installasjon av ventilatorhetten, sjekk at nettspen-
ningen tilsvarer den som er angitt pa typeskiltet inne
i ventilatorhetten.

Stikkontakten som brukes for den elektriske tilkoblin-
gen ma veere lett tilgjengelig med installert apparat:
i motsatt fall, innrett en hovedbryter i en tilgjenge-
lig posisjon, for & koble fra ventilatorhetten nar det er
nedvendig.

Fventuelle endringer pa streamanlegget skal kun utfe-
res av fagleert elektriker.

Den maksimale lengden pa festeskruene til skorstei-
nen (levert av produsenten) er 13 mm. Bruk av skruer
som ikke samsvarer med disse instruksene, kan med-
fore elektrisk fare.

Hvis det forekommer feilfunksjoner pa apparatet, for-
sok ikke & lgse problemet pa egen hand, men ta kon-
takt med forhandler eller et autorisert servicesenter
for reparasjon.

Under installasjon av ventilatorhetten, fra-
koble apparatet ved a fjerne stagpselet eller
ved a bruke hovedbryteren.

SIKKERHET | FORHOLD TIL ROYKUTSLIPP

Unnga a koble apparatet til avtrekkskana-
ler for rgyk produsert av forbrenning
(dampkjeler, kaminer, osv.).

For installasjon av ventilatorhetten, kontroller at alle
gjeldende forskrifter om utfarsel av luft overholdes.

Unntak for Australia og New Zealand: Avtrekksvifter
og andre kjokkenhetter kan pavirke sikker drift av ap-
parater som brenner gass eller annet drivstoff (inklu-
dert de i andre rom) pa grunn av tilbakestremning av
forbrenningsgasser. Disse gassene kan potensielt fare
til karbonmonoksidforgiftning. Etter installasjon av en
avtrekksvifte eller andre kjgkkenhetter, ma driften av
roykgassapparatene testes av en kompetent person
som ma pase at det ikke forekommer tilbakestrgmn-
ing av forbrenningsgasser.

(AS/NZS 60335.2.31:2013/A4:2020)

ADVARSLER FOR BRUKER

Disse advarslene er blitt utarbeidet for din

og andres sikkerhet. Vi ber deg derfor om a

lese hele denne bruksanvisningen ngye far
apparatet brukes eller for det utfgres renhold pa
dette.



Produsentene fraskriver seg ethvert ansvar for
eventuelle direkte eller indirekte skader pa per-
soner, eiendom eller husdyr som skyldes man-
glende overholdelse av sikkerhetsanvisningene i
denne bruksanvisningen.

Det er meget viktig at denne bruksanvisningen
oppbevares sammen med apparatet for fremti-
dig bruk.

Pase at bruksanvisningen falger med apparatet hvis
det selges eller overfgres til en annen person, slik at
den nye brukeren kan gjare seg kjent med ventilator-
hettens virkemate og de tilhgrende anvisninger.

Etter installasjon av ventilatorhetten i rustfritt stal er
det ngdvendig d rengjgre den for & flerne rester av
klebemiddel fra den beskyttende emballasjen og
eventuelle fettflekker og oljer. Hvis de ikke flernes, kan
de forarsake uopprettelig forringelse av overflaten pa
ventilatorhetten. Til dette formalet, anbefaler produ-
senten d bruke de utleverte vatserviettene, som ogsa
kan kjopes separat

Krev bruk av originale reservedeler.

TILTENKT BRUK

Apparatet er utelukkende beregnet for oppsu-
ging av rgyk som oppstar ved tilberedning av
matvarer i husholdningsmilje og ikke profesjo-
nelle: all annen bruk er feilaktig, det kan fore til
skade pa personer, gjenstander og husdyr og fri-
tar produsenten fra ethvert ansvar.

Apparatet kan brukes av barn over 8 ar eller av per-
soner med nedsatte fysiske, sansemessige eller men-
tale evner, eller personer uten erfaring og n@dvendig
kunnskap, forutsatt at de under tilsyn eller etter at
vedkommende har mottatt instruksjoner om sikker
bruk av apparatet og fullt ut forstatt de relaterte fa-
rene.

Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjgring og
vedlikehold som skal besgrges av brukeren bgr ikke
utfares av barn uten tilsyn.

ANVISNINGER FOR BRUK OG RENGJ@RING

AN

Ikke bruk ventilatoren med vate hender eller bare fot-
ter.

Nar apparatet ikke er i bruk, kontroller alltid at alle
elektriske deler (lys, utsuger), er slukket.

Den maksimale totalvekten til eventuelle gjenstander
plassert pa eller opphengt i (der dette er mulig) venti-
latorhetten skal ikke overstige 1,5 Kg.

Kontrollere frityranordningene under bruk: Den over-
opphetede oljen kan antennes.

lkke tenne dpne flammer under ventilatoren.

For rengjering eller vedlikehold, koble fra
apparatet ved a ta ut stopslet eller ved a
bruke hovedbryteren.
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Unnga a tilberede mat med dpen ild under ventila-
toren.

Bruk aldri ventilatorhetten uten fettfilter i metall; fett
0g smuss Vil kunne avsettes i apparatet og svekke
funksjonen.

Ventilatorhettens tilgjengelige deler kan vaere varme
dersom de brukes sammen med apparater til matla-
ging.

lkke utfer renhold nar deler av ventilatorhetten fort-
satt er varme.

Dersom renhold ikke gjennomfgres i henhold til
de prosedyrer og med de produkter nevnt i denne
bruksanvisningen kan det oppsta brannfare.

SI& av hovedbryteren nar apparatet ikke brukes over
lengre tid.

Ved bruk samtidig med andre anlegg

(dampkjele, ovn, kamin, osv.) forsynt med

gass eller annet brensel, sgrge for en til-

strekkelig ventilasjon av lokalet der oppsu-
gingen av rgyk foregar, i henhold til gjeldende
forskrifter.

INSTALLASJON
avsnitt forbeholdt kvalifisert personell

TEKNISKE DATA

For installasjon av ventilatoren, les kap. "SIKKERHETSANVISNIN-
GER OG ADVARSLER" ngye.

De tekniske dataene til apparatet er angitt pa etikettene plassert pa innsiden av
ventilatorhetten.

PLASSERING

Minsteavstanden mellom den gverste delen av apparatet for matlaging
og den nederste delen av ventilatorhetten er indikert i montasjeanvisnin-
gene.

Vanligvis nar ventilatorhetten er plassert pa en gassplatetopp, skal denne avstan-
den vaere pa minst 65 cm (25,6"). Imidlertid pa grunnlag av EN60335-2-31, kan
minsteavstanden mellom platetoppen og den nedre delen av hetten reduseres
til det oppgitte malet i montasjeanvisningene.

Dersom instruksjonene for gassplatetopp spesifiserer en stgrre avstand, ma
dette tas i betraktning.

Ikke installer ventilatoren i utendersmiljger og ikke utsett den for veerpavirkning
(regn, vind, osv...)

ELEKTRISK FORBINDELSE
(avsnitt forbeholdt kvalifisert personell)
For det foretas noen form for inngrep pa ventilatoren, frakoble ap-
paratets stramforsyning.
Pase at stromledningene inne i ventilatorhetten ikke blir frakoblet
eller kuttet: i motsatt fall, kontakt naermeste servicesenter.
Fa fagfolk til a utfare den elektriske tilkoblingen.
Tilkoblingen ma utfgres i samsvar med gjeldende lovbestemmelser.
For ventilatorhetten tilkobles stremnettet, kontroller falgende:
- atnettspenningen tilsvarer den som er angitt pa merkeskiltet plassert pa inn-
siden av ventilatorhetten;
at det elektriske anlegget oppfyller forskriftene og er i stand til & tale belast-
ningen (se de tekniske dataene plassert i ventilatoren);
stopselet og stremkabelen skal ikke komme i kontakt med temperaturer som
overstiger 70 °C;
at stremanlegget har en effektiv og korrekt jordforbindelse i henhold til gjel-
dende forskrifter;
at stikkontakten som brukes for tilkoblingen er lett tilgjengelig med installert
ventilatorhette.




Ved:
apparater utstyrt med en ledning uten stgpsel: stepslet som skal brukes ma
veere av typen ‘normalisert”. Ledningene skal kobles som fglger: gul-grenn for
jording, bla for neytral og brun ledning for fase. Stepselet ma vaere koblet til
en passende sikkerhetskontakt.
fast apparat som ikke er utstyrt med stremledning eller stopsel, eller annen
anordning som beserger frakobling fra nettet, med en dpningsdistanse pa
kontaktene som tillater total frakobling under tilstand av overspenningskate-
gorilll.
Disse frakoblingsanordningene skal vaere tilordnet i stremnettet i samsvar
med installasjonsreglene.

Den gule/grenne jordledningen skal ikke avbrytes av bryteren.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar dersom sikkerhetsforskriftene ikke
overholdes.

ROYKUTSLIPP

VENTILATORHETTE MED EKSTERNT AVTREKK (SUGEVERSJON)

I denne versjonen blir reyk og damp ledet ut i det fri gjennom
et avtrekksror.

Til dette formalet, m& ventilatorhettens utlepskopling kobles
med et rer til en ekstern utgang.

Utgangsreret ma ha:
-+ en diameter som ikke er mindre enn den for koplingen til ventilatorhetten.
+ensvakhelning nedover (fall) i de horisontale stykkene for d unnga at kondens
strommer tilbake i motoren.
minste ngdvendige antall krumninger.
minimum ngdvendig lengde for & unnga vibrasjoner og reduksjon av ventila-
torens sugekapasitet.
Det er ngdvendig & isolere rgrene som passerer gjennom kalde miljger.
For & unnga retur av luft fra utsiden, finnes en tilbakeslagsventil ved bruk av
motorer med 800m?/h eller mer.

Awvik for Tyskland:
ndr kiokkenhetten og apparater forsynt med energi som er ulik fra den elektriske er i
funksjon samtidig, ma det negative trykket i lokalet ikke overstige 4 Pa (4 x 10-5 bar).

VENTILATORHETTE MED INTERN SIRKULASJON (FILTERVERSJON)

| denne versjonen passerer luften gjennom filtre med aktivt
kull for & bli renset og resirkulert i miljget.

Kontrollere at filtrene med aktivt kull er monterte pa ventila-
torhetten, i motsatt fall, sett disse pa som angitt i montasjean-
visningene.

I denne versjonen skal ikke tilbakeslagsventilen monteres: flern denne
hvis den er til stede pa luftutlepskoplingen til motoren.

AN

MONTERINGSANVISNINGER

avsnitt forbeholdt kvalifisert personell
Ventilatorhetten kan installeres i ulike konfigurasjoner.

A De generelle monteringsfasene gjelder for alle installasjoner; folg
imidlertid der det er spesifisert, fasene som svarer til gnsket instal-

lasjon.
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FUNKSJON

NAR SKAL DU SLA PA VENTILATORHETTEN?

SIa pa ventilatorhetten minst ett minutt for matlagingen startes, for & lede bort
reyk og damp mot utsugingsflaten.

Etter endt matlaging la ventilatorhetten veere i drift helt til all damp og lukt er
fullstendig sugd opp: med timer-funksjonen, er det er mulig a stille inn automa-
tisk slukking av ventilatorhetten etter 15 minutters drift.

HVILKEN HASTIGHET SKAL MAN VELGE?

I hastighet: holder luften ren med lavt stremforbruk.
Il hastighet: normale bruksforhold.

IIl hastighet: ved sterk lukt og damp.

IV hastighet: rask fierning av lukt og damp.

NAR SKAL FILTRENE RENGJ@RES ELLER SKIFTES UT?

Metallfiltrene ma vaskes hver 30. brukstime.

Filtrene med aktivt kull, skal skiftes ut hver 3.-4. maned avhengig av bruken av
ventilatoren.

For flere detaljer se kap “VEDLIKEHOLD".

ELEKTRONISK BETJENINGSPANEL
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Motor ON/OFF

Hastighetene signaliseres av led-lampene

pa tastene:

Hastighet 1

@kning av hastighet
fra 1til4

Hastighet 4 er aktiv kun
i noen minutter, sa akti-
veres hastighet 3.
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Hastighet 2
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Hastighet 3
Reduksjon av hastig- :
het fra4 til 1

bare versjon:
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SN

Hastighet 4

(led-lampe "+" blinker)

Tenning / slukking av lys

TIMER (Rad blinkende led-lampe)

N Automatisk slukking etter 15min.

—\ Funksjonen deaktiveres (Rad led-lampe slukket) hvis:
- Trykk en gang til pa TIMER-tasten (é}

~Trykk pa tasten ON/OFF (3¢

).

FILTERALARM (Rgdt LED lyser fast med (+) av)
Vedlikehold av fettfiltrene etter ca. 30 brukstimer.
Trykk () i 3 sekunder for & nullstille telleren.

Hvis ingenting virker ved betjeningspanelet, koble stremmen
fra apparatet (i ca. 5 sek.), om mulig gjennom hovedbryter, for a
prove a gjenopprette den normale driften.

Hvis dette ikke fungerer, ta kontakt med teknisk servicesenter.



VEDLIKEHOLD
For rengjoring eller vedlikehold, koble fra apparatet ved & ta ut
A stopslet eller ved a bruke hovedbryteren.
Unnga bruk av rengjgringsmidler som inneholder slipe-, syre-
holdige- eller korrosive stoffer og kluter med grove overflater.
Kontinuerlig vedlikehold sikrer god drift og ytelse i tidens lap.
Seerskilt oppmerksom ma rettes mot metallfettfiltrene: hyppig rengjering av
filtrene og tilhgrende stotter sikrer at det ikke samles opp fett som er brannfarlig.

RENGJ@RING AV UTVENDIGE FLATER

Det anbefales & rengjgre ventilatorhettens utvendige flater minst hver 15. dag
for & unnga at oljete og fettete stoffer kan skade dem. For rengjering av ventila-
torhetten, utformet i barstet rustfritt stal, anbefaler produsenten a bruke rense-
serviettene "Magic Steel".

Alternativt og for alle andre overflatetyper, utfares rengjeringen med en fuk-
tig klut fuktet med naytralt vaskemiddel eller radsprit.

Avslutt rengjeringen med en grundig skylling og terking med en myk klut.

VAN

Rengjering av glasspanelene skal utferes kun med spesialvaskemidler som ikke
er etsende eller slipende ved bruk av en myk klut.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar dersom disse anvisningene ikke fglges.

Ikke bruk for mye vann i naerheten av panelet og belysningsen-
hetene for a hindre at fuktighet nar elektroniske deler.

RENGJ@RING AV INNVENDIGE FLATER

VAN

FETTFILTRE | METALL

Det er forbudt a rengjere elektriske deler eller deler knyttet til
motoren pa innsiden av ventilatorhetten, med vaesker eller lgse-
midler.

For de innvendige metalldelene se forrige avsnitt.

Det anbefales & vaske metallfiltrene ofte (minst en gang i maneden). Legg
demiblgtica. 1timeikokende vann med oppvaskmiddel uten d baye dem.
Ikke bruk etsende, syreholdige eller alkaliske rengjeringsmidler.

Skyll godt og vent til de er helt tarre for de monteres.

Vasking i oppvaskmaskinen er tillatt, men det kan medfere misfarging av filter-
materialet: dette problemet reduseres ved & bruke vaskeprogrammer med lave
temperaturer (55°C maks.).

For uttrekking og innsetting av fettmetallfiltrene, se montasjeanvisningene.

FILTRE MED AKTIVT KULL

Disse filtrene absorberer lukt som er til stede i luften som passerer gjennom dem.
Den rensede luften blir deretter returnert til miljoet.

Filtrene med aktivt kull ma skiftes ut gjennomsnittlig hver 3.-4. maned ved nor-
mal bruk.

For utskiftning av de aktive kullfiltrene, se monteringsanvisningene.

BELYSNING

Ventilatorhetten utstyrt med hey effektivitets spotlight-belysning, lavt forbruk
0g meget lang varighet under normale bruksforhold.
Dersom det blir nedvendig a erstatte en spotlight, ga frem som i figuren.
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KASSERING VED ENDT LEVETID

Ei Symbolet med en overkrysset avfallsbeholder pa apparatet i din besit-
telse angir at produktet er et WEEE det vil si “avfall fra elektriske og

B lektroniske produkter” og skal derfor ikke kastes sammen med
vanlig husholdningsavfall (det vil si sammen med "blandet kommunalt av-
fall"), men skal hadndteres separat slik at det kan utsettes for operasjoner for gjen-
bruk, eller for spesifikk behandling, for a flerne og trygt avhende de eventuelle
stoffer som er skadelige for miljeet og trekke ut de rdvarene som kan resirkuleres.
Korrekt kassering av dette produktet vil bidra til & bevare verdifulle ressurser og
forhindre potensielle negative effekter pd menneskers helse og miljg, som kan
veere fordrsaket av feilaktig avhending av avfall.
Vennligst ta kontakt med lokale myndigheter for ytterligere detaljer om neer-
meste innsamlingspunkt. Bater for feilaktig avhending av denne typen avfall kan
gis i henhold til nasjonal lovgivning.

INFORMASJON OM KASSERING | LAND INNENFOR EU
EU direktivet for WEEE-apparater er blitt gjennomfert pa ulikt vis i hvert land. Hvis
apparatet skal kasseres anbefaler vi derfor at du kontakter de lokale myndigheter
eller forhandleren for a fa informasjon om korrekt kassering.

INFORMASJON OM KASSERING | LAND UTENFOR EU

Symbolet med en overkrysset avfallsbeholder er gjeldende kun i EU: hvis dette
apparatet skal kasseres i et annet land, anbefaler vi & ta kontakt med lokale myn-
digheter eller forhandler for informasjon om korrekt kassering.

f} VAR OPPMERKSOM!

Firmaet forbeholder seg retten til & foreta endringer pa apparatene til enhver tid
og uten forvarsel. Trykking, oversettelse og reproduksjon, selv delvis, av denne
bruksanvisningen er underlagt tillatelse fra produsenten.

Den tekniske informasjonen, grafiske fremstillinger og spesifikasjoner i denne
bruksanvisningen er kun veiledende og ma ikke offentliggjeres.
Bruksanvisningen er skrevet pa italiensk, produsenten fraskriver seg ansvaret for
eventuelle skrive- eller oversettelsesfeil.
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